Расчет Kv регулирующего клапана 



Kv регулирующего клапана 

[image: image1.png]


Kv (Kvs) клапана - характеристика пропускной способности клапана, есть условный объемный расход воды через полностью открытый клапан, м3/час при перепаде давлений 1 Бар при нормальных условиях. Указанная величина является основной характеристикой клапана.
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Зависимость перепада давлений на клапане, объемного расхода жидкости через регулирующий клапан, и условный объемный расход (Kv) описывается следующим соотношением:
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	где:
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	- плотность жидкости (для воды 1000 кг/м3)
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	- расход жидкости, м3/час 
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	- перепад давления на полностью открытом клапане, бар


Формулы пересчета Kv для различных размерностей расхода и давления:
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При подборе клапана рассчитывается значение Kv, затем округляется в большую сторону до ближайшего значения соответствующего паспортной характеристике (Kv) клапана. Регулирующие клапаны выпускают, как правило, с величинами Kvs, возрастающими в геометрической прогрессии (ряды Рейнарда):
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Kvs: 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10, 16 ............
По приведенным выше формулам можно уточнить перепад давления на выбранном клапане
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Для расчета Kv можно также воспользоваться также номограммой "зависимость перепада давления на клапане от Kv и объемного расхода" 
Пример расчета
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Требуемый перепад давления на клапане - 0,5 Бар,
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Расчетный расход - 0,5м3/час,
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Из формулы получаем Kv=0,707, ближайшее большее значение Kv клапана (из каталога) - 1,0
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Выбираем клапан с Kv=1,0
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Перепад давления на выбранном клапане Р1=0,25 Бар (пересчет по формуле)
